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SPECIFICATIEBLAD

Meeloopstapelaar met 
batterijwissel

2400 kg

MS 
24HBE

https://www.yale.com/nl-nl/emea
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MS24HBE ALGEMENE SPECIFICATIES
A

LG
EM

EE
N

1-1 Fabrikant (afkorting) Yale

1-2 Model MS24HBE

1-3 Brandstof  Elektrisch (batterij)

1-4 Manier van bediening: met de hand, lopend, staand, zittend, orderverzameltruck Meeloop

1-5 Nominaal hefvermogen/nominale belasting Q t 2.4

1-6 Lastzwaartepunt c mm 514 3 / 415 4

1-8 Lastzwaartepuntafstand, van het midden van de aandrijfas tot de vorken x mm 677 3 / 477 4

1-9 Wielbasis y mm 1372

G
EW

IC
H

T 2-1 Eigen gewicht kg 914

2-2 Asbelasting met lading, voor/achter kg 858/2456

2-3 Asbelasting zonder lading, voor/achter kg 624 / 290

W
IE

LE
N

3-1 Banden: polyurethaan, topthane, NDIIThane, voor/achter Polyurethaan

3-2 Bandenmaat, voor ø mm x mm 230 x 75

3-3 Bandenmaat, achter ø mm x mm 50 x 70

3-4 Extra wielen (afmetingen) ø mm x mm 150 x 50

3-5 Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven) 1x + 1/8

3-6 Spoorbreedte voor b
10

mm 510

3-7 Spoorbreedte achter b
11

mm 291

A
FM

ET
IN

G
EN

4-2 Hoogte hefmast, ingeschoven h
1

mm 891

4-3 Vrije heffing h
2

mm —

4-4 Hef h
3

mm 291

4-5 Hoogte hefmast, uitgeschoven h
4

mm 963

4-9 Hoogte van trekbalk in rijpositie min./max. h
14

mm 746 / 1242

4-15 Hoogte, omlaag h
13

mm 142

4-19 Lengte totaal (met standaard vorken) l
1

mm 1883

4-20 Lengte tot voorzijde vorken l
2

mm 868 3/1068 4

4-21 Totale breedte b
1
/b

2
mm 790 / 827

4-22 Vorkafmetingen 2 s/e/l mm 40 / 125 / 1150

4-25 Afstand tussen vorkarmen b
5

mm 341 / 797

4-31 Bodemvrijheid met last, onder de mast m
1

mm 20

4-32 Bodemvrijheid, midden wielbasis m
2

mm 20

4-33 Lastafmetingen b
12

 x l
6
 overdwars b

12 
x l

6
mm 1028 x 999 3/830 x 738 4

4-34-1 Gangpadbreedte voor pallets 1200 mm x 1000 mm crossways A
st

mm —

4-34-2 Gangpadbreedte bij pallets 800 mm x 1200 mm overlangs A
st

mm 2389 3/2262 4

4-35 Draaicirkel W
a

mm 1572

P
R

ES
TA

TI
ES

5-1 Rijsnelheid met/zonder last km/u 4,4 / 6,0

5-1-1 Rijsnelheid met/zonder last, achteruit km/u 4,4 / 6,0

5-2 Hefsnelheid met/zonder last m/s 0,05 / 0,07

5-3 Daalsnelheid met/zonder last m/s 0,06 / 0,05

5-7 Klimvermogen met/zonder last % —

5-8 Max. klimvermogen met/zonder last % —

5-10 Bedrijfsrem Elektromagnetisch

EL
EK

TR
IS

CH
E 

M
O

TO
R 6-1 Rijmotor, vermogen S2 60 min. kW 1.2

6-2 Hefmotor, classificatie S3, 15 % kW 2,2 kW (S3 5 %)

6-3 Batterij conform DIN 43531/35/36 A, B, C, nee Nee

6-4 Batterijspanning/nominale capaciteit K
5

V/Ah 24V/150Ah 5  6

6-5 Gewicht van de batterij 1 kg 144

6-6 Energieverbruik volgens VDI-cyclus kWh 0,84

8-1 Soort aandrijvingsregeling AC-regelaar

10-7 Geluidsniveau bij bestuurdersstoel dB (A) 66

1	Deze waarden kunnen variëren met +/-5%
2	Met 2-traps mast en b5=570 mm neemt de s-afmeting 5 mm toe voor de eerste 250 mm bij de teen.
3	Deze waarden zijn met lastbeschermrek omhoog.
4	Deze waarden zijn met lastbeschermrek omlaag.
5	Beschikbare lithium-ionbatterij 24 V/120 Ah (158 kg).
6	Beschikbare lithium-ionbatterij 24 V/120 Ah (158 kg).

Alle waarden zijn nominale waarden en onderhevig 
aan toleranties. Neem voor meer informatie contact op 
met de fabrikant.

Yale behoudt zich het recht voor om de producten 
zonder enige vorm van kennisgeving te wijzigen.

Afgebeelde heftrucks kunnen zijn uitgerust met 
optionele uitrusting.

De waarden kunnen variëren met alternatieve 
configuraties.
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Over Yale
Yale Lift Truck Technologies heeft meer dan een eeuw ervaring met materials 
handling en heeft altijd geïnvesteerd in innovatie. Zo kan het bedrijf de meest 
geavanceerde technologiegedreven heftruckoplossingen leveren aan de markt. 
Yale heeft een compleet aanbod prijswinnende heftrucks, waaronder 
reachtrucks, orderverzameltrucks, smallegangentrucks, pompwagens, 
pallettrucks, meeloopstapelaars, elektrische trekkers en vorkheftrucks. 
Daarnaast biedt Yale krachtige oplossingen ter ondersteuning van de chauffeur, 
bewezen robotica en verschillende energie-opties die de klant helpen zich af te 
stemmen op de huidige, uitdagende supplychain. Yale en haar onafhankelijke 
dealernetwerk ondersteunen deze oplossingen met een uitgebreide 
aftersales-service, onderdelen, financiering en training.

MATERIALS HANDLING VOOR:

Third-Party Logistics (3PL)

Distributie van auto-onderdelen

Drankenindustrie

Koude en diepgevroren levensmiddelen

Voedseldistributie

Voedselverwerking

Meubilair en inrichtingen

Gezondheid en farmaceutica

Bouwmarkten

Detailhandel en e-commerce

Yale Lift Truck Technologies
Centennial House
Frimley Business Park
Frimley
Surrey
GU16 7SG
Verenigd Koninkrijk

www.yale.com

Veiligheid: alle Yale-producten die worden verkocht in EU-landen, het Verenigd Koninkrijk en Turkije voldoen aan de EU-
voorschriften conform de Machinerichtlijn 2006/42/EG en zijn voorzien van   markeringen. Yale-trucks die in andere 
landen worden verkocht, kunnen worden besteld voor productie conform de voorschriften van de Machinerichtlijn, en zijn in 
dat geval ook voorzien van   markeringen.

HYSTER-YALE UK LIMITED handelt onder de naam Yale Lift Truck Technologies. Geregistreerd adres: Centennial House, 
Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, Verenigd Koninkrijk. Geregistreerd in Engeland en Wales. 
Bedrijfsregistratienummer: 02636775.

©2025 Hyster-Yale Materials Handling, Inc., alle rechten voorbehouden. YALE en  zijn handelsmerken van Hyster-Yale 
Materials Handling, Inc. De trucks op de foto's kunnen optionele apparatuur en/of functies bevatten die niet in alle regio's 
beschikbaar zijn. De prestaties van de truck kunnen worden beïnvloed door de toestand van het voertuig, de uitrusting en de 
toepassing. Specificaties kunnen op elk moment, zonder aankondiging, gewijzigd worden. 

Opmerking: De trucks op de foto's kunnen optionele apparatuur en/of functies bevatten die niet in alle regio's beschikbaar 
zijn. De prestaties van de truck kunnen worden beïnvloed door de toestand van het voertuig, de uitrusting en de toepassing. 
Specificaties kunnen op elk moment, zonder aankondiging, gewijzigd worden. Wees voorzichtig met het werken met geheven 
vorkenbord en/of last. De chauffeur dient opgeleid te zijn en de instructies in de bedieningshandleiding te lezen, te begrijpen 
en strikt op te volgen. Neem contact op met uw Yale®-dealer als de getoonde informatie essentieel is voor uw toepassing. 

Onderdeelnr. publicatie 220990534 TG NL I REV 11-07/25-CM.

https://www.yale.com/nl-nl/emea

